MINERALFARBEN

Technisches Merkblatt

Silin® Kalkspachtel Grob

Anwendungsbereich

Anwendungsfertige Kalkspachtel zum Verfiillen feiner Risse und Egalisieren von Unebenhei-
ten auf mineralischen Untergriinden im Innen- und AufRenbereich. Fiir Schichtstarken bis 2
mm.

Materialbasis

Abgelagerter Sumpfkalk, feines Kalksteinmehl, frei von chemischen Zusatzen

Eigenschaften

schimmelpilzhemmend
feuchtigkeitsregulierend
dampfdurchlassig

keine statische Aufladung
allergikerfreundlich

frei von chemischen Zusétzen
geruchsneutral

historisch geeignetes Baumaterial
sorgt fur ein gesundes Wohnraumklima

Geeignet fiir mineralische Untergrunde, diese mussen sauber, staubfrei und tragfahig sein.
Bei stark saugenden oder sandenden Untergriinden empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit
Kalksinterwasser oder eine Grundierung mit Silin® Sumpfkalk.

Untergrund Ausreichende Feuchtigkeit im Untergrund ermdglicht die optimale Verarbeitung sowie das
Abbinden der Silin® Kalkspachtel.
Der Untergrund ist im Sinne der O-Norm B2230 zu priifen.
Werkzeu Traufel, Styroporbrett, Birste. Die Arbeitsgerdte nach Beendigung der Arbeit grindlich mit
9 sauberem Wasser reinigen.
Die Silin® Kalkspachtel ist fertig verarbeitbar; mit einem Ruhrgerat gut aufriihren und evtl.
etwas Wasser zugeben. Mit einer Traufel bis zu einer max. Starke von 2 mm aufziehen. Nach
ca. 0,5 — 1,5 Stunden (witterungs- und temperaturabhéngig) kann die Oberflache mit einer
Verarbeitung Birste oder einem Styroporbrett ausgezogen werden.

Spritzer auf anderen Flachen sind sofort mit Wasser zu entfernen (Veratzungsgefahr).
Silin® Kalkspachtel kann mit Silin® Kalkfarben gestrichen werden

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter + 6 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Richtwert: ca. 2 kg/mm Putzstarke/m2. Der tatsachliche Verbrauch ist verarbeitungs- und
untergrundabhangig und anhand einer Musterflache am Objekt zu ermitteln.

Technische Daten

Aussehen pastds, teigférmig

Farbe weil3 / hell

Dichte bei 20 °C ca 2000 kg/m3

pH-Wert bei 25 °C ca. 12,5 in gesattigter wassriger Lésung

Gefahrenhinweise

Berihrung mit Augen und Haut vermeiden.

Gebinde Kunststoffeimer zu 20 kg

Lagerun Mindestens 12 Monate lagerfahig. Anbriiche mit etwas Wasser und Folie schwimmend be-
g g decken und den Eimer gut verschliel3en. Frostfrei lagern.

Transport Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschrift.

E Nur vollstandig entleerte Gebinde zur Entsorgung geben. Die Hinweise beziiglich Entsor-
ntsorgung

gung und Vorsichtsmafinahmen im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Abfallschliisselnummer

EG-Abfallverzeichnis 17 09 04

Hergestellt in Osterreich

SILIN® Gesellschaft m.b.H. « AT-2514 Traiskirchen, Wienersdorfer Stralle 26/S14/T2 « & +43 (0) 2252/266021 « D4 info@silin.at « www.silin.at/Seite 1 von 2



mailto:info@silin.at
http://www.silin.at/

SILIN® Kalkspachtel Grob

Formsatz

Néahere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Ent-
sorgung und Okologie kénnen dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der
Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt, allerdings ohne Gewahr fir
Richtigkeit und Vollstandigkeit und ohne Haftung fiir die weiteren Entscheidungen des
Benutzers. Die Angaben fir sich begrinden kein Rechtsverhdltnis oder sonstige Ver-
pflichtungen und befreien den Kunden nicht davor, das Produkt auf seine Eignung fur den
vorgesehenen Verwendungszweck zu priifen. Da Anwendung und Verarbeitung auf3erhalb
unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung fiir den Her-
steller abgeleitet werden.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen (www.silin.at).

Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Giltigkeit.
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